
Natürliches Klima
in Schwimmhallen
und Wellness-Anlagen

TITANstream SWP-T
Luft-Wasser-Schwimmbad-
wärmepumpe 



SW
P-

T

8.1.2

SWP-T-▲

Auf einen Blick

A
uf

 e
in

e
n 

Bl
ic

k

  3 Leistungsgrößen 

  Titanwärmetauscher  
(hohe Korrosionsbeständigkeit) 

  Energiesparende Arbeitsweise durch ein-
gebaute Rollkolben- bzw. Scrollverdichter

	  geräuscharm

	 wartungsfrei

	 zuverlässig

  Sicherheitskältemittel (R407C)

  Abtauautomatik mittels Heißgas- 
Umkehrsystem, daher Einsatz auch bei 
tiefen Außentemperaturen

  integrierte Regelung mit Fernbedienung

  wetterfestes Gehäuse für  
die Fernbedienung

  Fernanzeige- und Bedienungstableau

  Strömungswächter

  geringer Montageaufwand

  für Außenaufstellung geeignet
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Ausstattung/Funktionen

Als anschlussfertiges Kompaktgerät. Gehäuse pulverbeschichtet, formschönes Design. 
Das Gerät ist zur Aufstellung im Freien geeignet. 
 
Geräteausstattung:
Serienmäßig enthalten ist ein Titan-Wärmetauscher, automatische Heißgasabtauung, 
Strömungssicherung sowie eine Fernbedienung. Energiesparende Arbeitsweise durch 
Rollkolben- bzw. Scrollverdichter. Kältekreis mit Sicherheitskältemittel R407C. 
Geräuscharmer Axialventilator. Gummipuffer zur Schwingungsdämpfung.
Fernbedienungstableau im wetterfesten Gehäuse, am Gerät mittels Magnetplatte 
montierbar.

Luft-Wasser-Schwimmbadwärmepumpe

Fernbedienung



SW
P-

T

SWP-T-▲

8.1.4

Allgemein

Gehäuse
Gehäuse aus Stahlblech, korrosionsbeständig pulverbeschichtet. 
Gummipuffer zur Schwingungsdämpfung und zum Höhenausgleich.

Ventilator
Axiallüfter mit sichelförmigen Flügeln, besonders geräuscharm,  
einschl. Berührungsschutzgitter. 

Wärmepumpeneinheit
mit Sicherheitskältemittel R407C, bestehend aus:
vollhermetischem Motorverdichter, schwingungsgedämpft gelagert,  
Kurbelwannenheizung, Luftkühler (Verdampfer) aus Cu-Rohr mit aufgepressten Al-Lamellen, 
Beckenwasser-Wärmetauscher aus Titan, Außentemperatur-Begrenzer, Expansionsventil, 
Niederdruckschalter, Hochdruckschalter, Trockner, Kältemittelsammler, Strömungswächter,
kältetechnischer Verrohrung aus Cu-Rohr einschl. Isolierung, Abtauautomatik mittels 
Heißgas-Umkehrsystem für Außentemperaturen unter +7°C bis 0°C

Regelung und Schaltschrank
mit allen Baugruppen für sämtliche Regelungs- und Überwachungsaufgaben  
welche für den Betrieb des Gerätes erforderlich sind, bestehend aus:
Mikroprozessor mit digitalen und analogen Ein- und Ausgängen, digitale Relaisausgänge, 
einschl. Temperatursensoren zur Messung von Wasserein- und Wasseraustrittstemperatur, 
Verdampfungstemperatur und Umgebungstemperatur, im Gerät eingebaut und  
fest verdrahtet. 
Schaltkasten, anschlussfertig verdrahtet gem. VDE mit allen erforderlichen Lastteilen, 
Reihenklemmen, Sicherungen, Schützen etc.

Fernbedienung
mit Anzeigedisplay und wetterfester Plexiglasabdeckung.
Bedientasten zur Einstellung der Arbeitsparameter, Anzeige von Soll-/ Ist-Werten, 
Betriebs- und Störungsanzeigen. Die Rückseite der Fernbedienung ist magnetisch.  
Somit kann diese direkt am Gerätegehäuse angebracht werden. 
Wahlweise kann die Fernbedienung mittels Kabelverlängerung auch extern  
montiert werden.

Luft-Wasser-Schwimmbadwärmepumpe

Abmessungen
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Technische Daten

Baugröße ▲ 8 13 25

Allgemein

Heizleistung 1)  kW 8,8 13,2 25

empf. Wasserdurchsatz  m³/h 2,5 – 3,8 3,8 – 5,6 7,2 – 10,8

max. Druckverlust kPa 10 10 12

Wasseranschlüsse  mm NW 50 (PVC)

Luftdurchsatz  m³/h 2300 3200 5200

Schalldruckpegel (in 1m Entfernung)  dB(A) 58 61 64

Schalldruckpegel (in 5m Entfernung) dB(A) 47 50 53

Elektrischer Anschluss

Leistungsaufnahme kW 1,8 2,7 5,2

Stromaufnahme A 7,9 11,8 8,5

baus. Hauptsicherung, träge A 16 20 3 x 16

Spannung V/Hz 230 / 50 400 / 50

Sonstiges

Kompressortyp Rollkolben Scroll

Kältemittel R407C

Abtauung Heißgasumkehr-System

Gehäuseabmessungen B x H x T mm 1000 x 650 x 420 1120 x 1250 x 480

Gewicht (unverpackt / verpackt) kg 65 / 70 80 / 85 130 / 140

Beckenfläche (Sommerbetrieb)

Becken nicht abgedeckt 2)  bis m² 20 32 65

Becken abgedeckt und isoliert 2) bis m² 32 50 100

Artikel-Nr. SWP-T-8W SWP-T-13W SWP-T-25D

1) Lufttemperatur TLE +24°C / Wassertemperatur TWE +27°C  
2) genaue Berechnung nach VDI 2089 erforderlich
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Planungs- und 
Montagehinweise

Anlagenschema

Legende

1 Wärmepumpe

2 Absperrschieber

3 Bypass-Schieber

4 Einspeisungspunkt Chemie (z.B. Desinfektionsmittel)

5 zum Schwimmbecken

6 vom Schwimmbecken

7 Pumpe

8 Filter

9 Entleerung Wärmetauscher

10 Absperrschieber

11 Wasser Eintritt

12 Wasser Austritt

Schema
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Planungs- und 
Montagehinweise

Allgemeine Planungshinweise

Allgemeine Planungshinweise

   Bestimmung der Baugröße

   Platzbedarf bestimmen und entsprechenden Aufstellungsort festlegen 
(siehe Geräte-Abmessungen, bzw. Hinweise unten)

   Elektro-Zuleitung zum Gerät vorsehen (siehe Tabelle unten)

   Elektro-Kabel vom Gerät zur Fernbedienung vorsehen (optional, nur bei externer Platzierung)

   Kondensatleitung vom Gerät zum Abwasserkanal vorsehen (optional)

Hinweise zum Aufstellungsort

Das Gerät ist zur Aufstellung im Freien geeignet. Um eine ausreichende Durchströmung 
des Wärmetauschers zu gewährleisten, müssen gewisse Mindestabstände vor dem  
Lufteintritt und dem Luftaustritt eingehalten werden. Des Weiteren muss die Revisions-
öffnung gut zugänglich sein. Deshalb sollten die angegeben Maße eingehalten werden. 
Die Aufstellfläche muss entsprechend befestigt sein, z. B. durch Verlegen von Beton-
platten. Auftretende Unebenheiten können durch die mitgelieferten höhenverstellbaren 
Füße ausgeglichen werden. Außerdem sollte darauf geachtet werden, dass die Luft-
ausblassrichtung nicht direkt gegen die natürliche Windrichtung gerichtet ist.
Bei Aufstellung in einem geschlossenen Raum, ist für ausreichend Zu- bzw. Abluft sorge zu 
tragen, da sonst der Verdampfer vereist bzw. die Leistung der Wärmepumpe abnimmt. 

Baugröße ▲ 8 13 25

Elektro-Zuleitung zum Gerät 1)

Kabeltyp NYM-J 3x 2,5 mm² NYM-J 5x 2,5 mm²

Vorsicherung bauseits (Typ C) A 1 x 16 1 x 20 3 x 16

Spannung V 230 400

Elektro-Kabel zur Fernbedienung (optional) 2)

Kabeltyp Ölflex 3 x 1,0 mm2

Kondensatleitung (optional)

Dimension NW min. ½''

1)   Die örtlichen Vorschriften der EVU’s sind zu beachten. Die richtige Querschnittswahl der zu verlegenden Kabel liegt  
in der Eigenverantwortung der auszuführenden Installationsfirma. Hierbei sind Faktoren wie Kabellänge, Umgebungs- 
temperatur, Spannungsabfall, usw. zu berücksichtigen. Die Querschnittsangaben in der obigen Tabelle sind nur 
Richtwerte für Standardbedingungen.

2)   Kleinspannungs- und Analogsignalleitungen sind in einem separaten Kanal (bzw. KUPA-Rohr, Kabelrinne, etc.),  
von AC230/400 V-Niederspannungsleitungen getrennt zu verlegen. Hierbei ist zwischen den Kanälen ein Mindest-
abstand von ca. 20 cm einzuhalten.

Lufteintritt

Lufteintritt

Abstand

Elektro-Schaltfeld
(Revisionsöffnung)

≥ 400 mm

Abstand
≥ 400 mm
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Herget GmbH & Co. KG 
Wachtküppelstraße 2 
D-36124 Eichenzell

Fon +49 66 59/9 73-0 
Fax +49 66 59/9 73-40 
info@herget-online.de 
www.herget-online.de
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