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Das Prinzip
Die durch den Ventilator 
angesaugte Schwimm-
hallenluft wird im Ver-
dampfer abgekühlt. 
Hierbei kondensiert 
der Wasserdampf der 
Schwimmhallenluft an 
den kalten Kühlrippen 
des Verdampfers. Die ab-
gekühlte und entfeuchte-
te Luft wird anschließend 
im Kondensator mit der 
im Verdampfer aufge-
nommene Wärme, ein-
schließlich der Kompres-
sorwärme, die über 40°C 
erhitzt. Ein kleiner Teil der 
Luft wird in das Freie ge-
leitet, damit in der Halle 
Unterdruck entsteht und 
kein Schwimmbadgeruch 
in das Haus gelangt.

Durch die intensive Wär-
merückgewinnung wird 
die Schwimmhalle nicht 
nur wirkungsvoll ent-
feuchtet, sondern darü-
ber hinaus energiespa-
rend beheizt.

Ein Feuchtregler sorgt für 
die wirtschaftliche Schal-
tung der Wärmepumpe.  

Zubehör Typ ES
Ein Zusatz-Heizregister macht auch hier die Vollheizung der Schwimmhalle mög-
lich. Der Beckenwassererwärmer wird thermostatisch zu- oder abgeschaltet. Im 
Sommer ist oberhalb einer Außentemparatur von ca. +25° C die Umschaltung auf 
Lüftungsbetrieb möglich. Der Kompressor und die Zusatzheizung schalten dabei 
ab.

Zubehör Typ ET
Mit einem Zusatz-Heizregister, anzuschließen an die Hausheizung, kann die  
Schwimmhalle komplett beheizt werden. Der Edelstahl-Beckenwassererwärmer 
gibt einen Teil der zurückgewonnenen Wärme an das Wasser ab.

So funktioniert die Original-
VOLKMER-Schwimmhallen-Entfeuchtung

Ihr Fachhändler

Geräte-Typ 	   		  ET 2 	 ET 3 	 ET 4 	 ET 6 	 ES 4 	 ES 6 	 ES 9
Luftmenge 	      	 m3/h 	 700 	 800 	 1000 	 1200 	 1000 	 1300 	 2000
ext. stat. Pressung 		  mm/WS 	 --- 	 --- 	 --- 	 --- 	 20 	 20 	 20
Kompressorenleistung 	 KW	 0,7 	 0,9 	 1,2 	 1,5 	 1,2 	 1,5 	 2,1
Elektroanschluß 	      	 V/Hz 	 230/50 	 400/50 	 400/50 	 400/50 	 400/50 	 400/50 	 400/50
Wärmeüberschuß 	        	 KW 	 2,9 	 3,7 	 5,9 	 7,6 	 5,9 	 7,6 	 10,7
Beckengröße* 		  m2 ca. 	 <22 	 32 	 40 	 50 	 40 	 50 	 80
PWW-Heizregister 90/70 	 KW 	 --- 	 5,8 	 8,2 	 8,2 	 11,6 	 14 	 17,5
Druckverlust 		  m/WS 	 --- 	 1,5 	 1,5 	 1,5 	 1,8 	 1,8 	 2,2
Beckenwasser-Erwärmung 	 KW 	 --- 	 1,6 	 2,3 	 2,3 	 3,5 	 4,7 	 5,8
Länge x Breite x Höhe 	 cm 	 110x29x78 	 150x29x78 	 85x75x90 	 122x75x110

* Bei 30° C Hallenluft, 27° C Wassertemperatur, 60% rel. Luftfeuchte

Technische Daten



TYP ET
Wärmerückgewinnung mit der Truhe ET
Dieses Gerät ist leicht anschließbar und somit auch beim nachträglichen Einbau im Hand-
umdrehen betriebsbereit. In einem Arbeitsgang wird die Hallenluft umgewälzt und dabei 
wirkungsvoll entfeuchtet, Bei diesem Entfeuchtungsprozess wird Energie frei, mit der die-
Hallenluft oder das Beckenwasser aufgeheizt werden kann.

Ein Nutzen der sich rechnen läßt:
●	 angenehmes Hallenklima
●	 energiesparend
●	 keine angelaufenen Scheiben
●	 einfach aufzustellen und anzuschließen
●	 äußerst geräuscharm und wirtschaftlich
●	 Anschluß an die Hausheizung möglich, dadurch kann eine separate
	 Hallenheizung entfallen.

Ausführung
Formschöne Verkleidung und Grundrahmen aus rostfreiem Edelstahl (V4A). 
Gitter aus Alu-Profilen. Zwei leise laufende Radialventilatoren. Schaltkasten 
komplett verdrahtet. Kältekreislauf mit Cu-Rohren, Beckenwasserkondensa-
tor aus Edelstahl (V4A) Direktverdampfer und Kondensator aus Alz-Lamellen 
und Cu-Rohren, Espansionseinrichtung, Trockner und Sicherheitsschalter, 
Vollhermetik-Kompressor, Luftfilter.

Mit der VOLKMER-Technik sparen Sie erhebliche Heizkosten, erhalten den 
Wert Ihres Gerätes und sorgen mit geringen Investitionen für Ihr körperliches 
Wohlbefinden.

Die original                   -Schwimmhallenentfeuchtung
garantiert ungetrübte Badefreuden in angenehmer Atmosphäre.

TYP ES
Wärmerückgewinnung mit der Truhe ES
Dieses Gerät wird in einem Nebenraum aufgestellt. Es arbeitet über ein Luft-Kanalsystem und 
kann durch seine extrem knappen Abmessungen problemlos im Beckenumgang, Heiz- oder Ag-
gregateraum aufgestellt werden.

Durch die Anordnung der Zu- und Rückluftkanäle an der Geräteoberseite ist ein kostengünstiger 
Einbau auch bei schwierigen Raum verhältnissen möglich.

Ein reichhaltiges Zubehörprogramm für:
●	 die Hallenheizung
●	 Beckenwassererwärmung
●	 und Sonnenbetrieb stehen zur 
	 Verfügung

Vorteil
●	 benötigt nur wenig Platz bei
	 niedriger Raumhöhe
●	 Breite nur 75 cm, geht durch
	 jede Normtür
●	 Korrosionsfest und leicht zugängig

Ausführung
Verzinktes Stahlblechgehäuse mit Kunststoff-
beschichtung, eingebauten Luftfilter, Radial-
ventilator mit Drehzahlsteuerung.

Kältekreislauf mit Cu-Rohr, Direktverdampfer 
und Kondensator aus Alu-Lamellen und Cu-
Rohren, Beckenwasser-Kondenstor aus Edel-
stahl (V4A), Expansionseinrichtung, Trockner 
und Sicherheitsschalter. Schaltkasten komplett 
verdrahtet, Geräteanschlußflansch.

TYP ET 
Edelstahl (V4A)

TYP ES


